
ファイバーレーザー切断機のメンテナンスマニュアル 
 

ファイバーレーザー切断機は、正常に動作するように基本的な日常メンテナンスを行う必要があります。 

適切なメンテナンスは故障の発生を減らし、レーザー加工機の耐用年数を延ばします。 

マニュアル従って、メンテナンスを行ってください。 

 

No. 毎日 毎週 3 ヶ月ごと 6 ヶ月ごと 1 年ごと 2 年ごと 3 年ごと 4 年 

1 

レーザーヘッド、保

護レンズ、ノズルの

清掃 

X、Y 軸のレール、Z

軸のボールねじ清掃 

レーザーヘッドの接

続確認 

電子機器収納部の状

態を確認し清掃 

水流ホースの清掃ま

たは交換 
水冷ホースの交換 

ボールねじやレール

の確認、必要に応じ

て交換 

レーザー加工機全体

の確認、必要に応じ

て部品交換 

2 

レーザー加工機が正

常に原点復帰するこ

とを確認 

テーブル交換装置の

チェーンの緩みがな

いか確認 ※1 

自動水冷機の設定調

整 

テーブル交換装置用

のドア用ネジが緩ん

でいないか確認※1 

電子機器収納部にあ

るリレーの確認、必

要に応じて交換 

エアーフィルターの

交換 

チェーンの確認、必

要に応じて交換※1 
  

3 光路の確認・調整 
自動水冷機のフィル

ター確認 

サーボドライバの配

線確認と清掃 

必要に応じでエアー

コンプレッサーのメ

ンテナンス※1 

レーザーユニットお

よびレーザー経路の

清掃 

自動水冷機のフィル

ター交換 

ギヤ類の確認、必要

に応じて交換 
  

4 

機体の非常停止ボタ

ンやレーザーボタン

などの動作確認 

テーブル交換装置の

近接スイッチの動作

確認※1 

エアーコンプレッサ

ーの動作確認※1 

エアーフィルターの

確認、必要に応じて

交換 

すべての配線の接

続、コネクタの確認 

劣化したパイプ類の

交換 

ガス用ホースの確

認、必要に応じて交

換 

  

5 ガス圧の確認 

テーブル交換装置の

近接スイッチの汚れ

や異物の接触確認 

※1 

自動水冷機の水交換 

焦点レンズ、コリメ

ーターレンズの確

認、必要に応じで交

換 

切断テーブルの確

認、必要に応じて交

換 

レールの確認、必要

に応じて交換 

安全スイッチ用リレ

ーの確認、必要に応

じて交換 

  

6 
ガスの漏れがないか

の確認 
引き出しの清掃     

焦点レンズ、コリメ

ーターレンズの確

認、必要に応じで交

換 

光電スイッチ、近接

スイッチの確認、必

要に応じて交換 

制御用パソコンの確

認、必要に応じて交

換 

  

7 
すべてのエアーフィ

ルターの確認 

テーブル交換装置の

レールや機構の清掃 

※1 

            

8 水漏れがないか確認 

オイルタンクのハン

ドルを 2 回プッシュ

する※2 

            

9 
レーザー加工機に異

音がないか確認 
              

その他 

水冷用の水の凍結を防止するため、不凍液やクーラントを使用してください。 

 

※1 テーブル交換装置搭載機のみ 

※2 手動送油タンク搭載機のみ 

 


